■この章でおこなうこと 

第2章 

Windows パソコンを使って、本製品の設定を 
おこないます。 
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セットアップの概要 


本製品のセットアップは、 Windows パソコンから行ないます。有線 LAN ボード/カード 
から設定する方法と無線 LAN カード/アダプタから設定する方法と2つの方法がありま 
す。環境に合ったセットアップ方法を選んで、セットアップをおこなってください。 


■ 有線 LAN ボード/力ードから設定する場合 


設定時 


有線パソコンを無線パソコンと 



ネットワーク機器を無線化する場合 



4「有線の LAN ボード/力ードを搭載したパソコンから設定する場合」 （ P 14) 
を参照して設定をおこなってください。 
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■ 無線 LAN 力ード/アダプタから設定する場合 


設定時 






無線 LAN パソコン 



※無線 LAN パソコンから設定を行なう場合は、一度 AirStation の WEP 設定を使 
用しない設定にする必要があります。 


4「無線 LAN カード/アダプタを搭載したパソコンから設定する場合」 （ P 20) 
を参照して設定をおこなってください。 
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セットアップ手順 


r « a 設定を行なう Windows パソコンには、有線の LAN ボード/力ードまたは無線 LAN 力ード/ 
アダプタが動作していることが必要です。 

■ 有線の LAN ボード/力_ドを搭載したバソコンか 
ら設定する場合 


姻い 設定準備 

1 本製品とパソコンの LAN ポートを、付属のストレートケーブルで接続します。 



2 



本製品に AC ァダプタを接続します。 

msm ac アダプタは、必ず本製品添付 
のものをお使いください 
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イーサネットコンバータマネ_ジャのインス 
卜ール 

Windows パソコンから本製品の設定を行なうには、イーサネットコンバータマネージャ 
を使用します。次の手順で、イーサネットコンバータマネージャをインストールします。 

1 「イーサネットコンバータ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

自動的にインストーラが起動します。 

「イーサネットコンバータ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入しても、インストーラが自 
動的に表示されないときは、以下の手順をおこなってください。 

1デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

2 CD - ROM のアイコン（盏）をダブルクリックします。 



3 



く 】 t 鋼 




使用許諾契約の内容を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


4 





r ノバ'-夕をイ 
w •礼ます。 


をインスト化ます0 

体，ンを贼 
[射™!ンを ㈣ してフ对ル作通折して沈さい。 


Files¥MELCO INC.¥ イーサネットコンパータ 


B)( p 〉欠へ— 1^— 


-<200 


イーサネットコンバータマネージャ 
のインストール先を確認します。 


[次へ]をクリックします。 


インストール先を変更したいときは、[参照]をクリックして、新しいインストー 
ル先を入力してから、[次へ]をクリックします。 
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6 



「イーサネットコンバータ」がチエツ 
クされていることを確認します。 


[次へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


L れで、イ^ー サネ ットコンノータマ ネ^ ージヤのインスト^ールは完了です。 


■イ_サネットコンバータマネージャのアンインストール手順 

1[スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] -[イーサネットコンバータ]— 
[イーサネットコンバータのアンインストール]を選択します。 

アンインストーラが起動します。 

2 以後は、画面の指示にしたがって、アンインストールをおこなってください。 
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本製品の設定を行なう 


[スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] -[イーサネットコンバータ] 
[イーサネットコンバータマネージャ]を選択します。 

イーサネットコンバータマネージヤが起動します。 



-arm 「ファイル」一「手動設定」を選択し 
ます。 


3 




「 ESS - ID 」 欄に接続したい Ai「Station 
の ESS - ID が入力してください。 

※ [§ 動検出]をクリックすると、 
AirStation の一覧を表示すること 
ができます。 

[エアステーシヨン経由通信]を選択 
します。 

[0 K ] をクリックします。 


4 槪漏側 


厂アドレスを再取得する 


暗号化のキー® 

文字©: r 

r 16進数 f" 


Ce 


ok l)~ 年ヤン匕 I レ I 


〇] 


(Wa AirStation と同じ WEP を設定します。 


[ OK ] をクリックします。 


5 AirStation の検索が始まります 0 


(F 


ESS-ID： 


無辅チャンネル (0: |11 


zl 


通信モード (M): アステーン3ン経由適言 (11Mbps) -|) 


よく使う ESS-ID(U>: 


追加，」 

くく則除 (fi) 」 


線チヤ...接続先 


(] 0K ]) 白 肋検 出 <P... J —— 十 t O セル J 


クリック 


卞针父； 


|セットァップ 
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〈 


Ai 「 Station が検索されたら、本製品 
と A i rStat i on 間で通信が可能となり 
よしプニ〇 


T イーサネットコンバータマネージャを閉じます。 

以上で、設定は完了です。 


有線接続のパソコンに接続して無線パソコンとして使用する方は、ここで手順完了で 
す。そのまま、本製品をお使いください。 

この場合は、 「 AirStation との接続状態を確認する」 （ P 32) を参照して 、 A i rStat ion 
の接続確認をすることができます。 


との接続確 S 


本製品の設置 

設定が完了したら、ネットワーク機器に接続します。 


1有線パソコンに取り付けてい 
た UTP ストレートケーブルを 
ネットワーク機器に接続しま 
す0 



WLI - T 1- S 11 G ネットワークプリンタ 
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設置が完了したら、正しく設定されているか確認します。 



1[スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] -[イーサネットコンバータ]— 
[イーサネットコンバータマネージャ]を選択します。 

イーサネットコンバータマネージャが起動して、自動的に検索が始まります。 

(Jim WU - T 1- S 11 G が表示されたら設定は 
完了です。 


(OTM [閉じる]をクリックして、イーサ 
ネットコンバータマネージヤを終了 
します。 
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■ 無線 LAN 力ード/アダプタを搭載したパソコンか 
ら設定する場合 

本製品に ac アダプタを接続する前に、と^をおこなってください。 

イーサネットコンバータマネージャのインス 
卜ール 

Windows パソコンから本製品の設定を行なうには、イーサネットコンバータマネージャ 
を使用します。イーサネットコンバータマネージャのインストール」 （ P 15) を 
参照して、イーサネットコンバータマネージャをインストールします。 


QgjSg AirStation の WEP を「使用しない」設定に変更する 

本製品は、出荷時設定で近くの AirStation と§動的に接続する設定になっています。 
但し、 AirStation に WEP が設定されていると、通信できませんので、お使いの AirStation 
の WEP を「使用しない」設定にする必要があります。以下の設定で AirStation の WEP 
を「使用しない」設定に変更してください。 

1 AirStation に付属のマニュアルを参照して、 WEP を「使用しない」設定に変更して 
ください。 

2 AirStation に付属の マニュアルを 參照して、 WEP を使用しない設定にした 
AirStation に再接続します。 
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也 設定準備 



本製品に AC アダプタを接続します。 

ac アダプタは、必ず本製品添付 
のものをお使いください 


2 本製品に AC アダプタを接続すると、 WIRELESS ランプが数秒点灯した後、消灯します。 

《 AC アダプタの接続直後、 WIRELESS ランプが点滅するとき》 

1. 本製品の初期化/モード切替スイッチを1回押してください。 

2. WIRELESS ランプが数秒点灯した後、消灯することを確認してください。 

3 WIRELESS ランプが消灯した後、近くに AirStat ion があると、自動的に接続して、再 
度 WIRELESS ランプが点灯します。 

《WI RELESS ランプが点灯しないとき》 

1. Ai 「 Station が正常に動作しているか確認します。 

2. 本製品を AirStation の近くへ置きます 0 


“偈 本製品の設定をする 

本製品の設定が AirStation 経由で行なうことができます。 

1[スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] —[イーサネットコンバータ]— 
[イーサネットコンバータマネージャ]を選択します。 

イーサネットコンバータマネージャが起動して、自動的に検索が始まります。 



します。 


[接続]をクリックします。 
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セツトアップ 
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C\TM 


[ファイル]—[手動設定]をクリツ 
クします。 


4 


本製品の無線設定をおこないます。 



〈1故] 


(imm 


「 ESS -1 D 」 欄に接続したい A i「Station 
の ESS - ID が入力してください。 

※ [§ 動検出]をクリックすると、 
AirStation の一覧を表示すること 

ができます。 

[エアステーシヨン経由通信]を選択 
します。 

[0 K ] をクリックします。 



〈1故] 


AirStation に設定する暗号 ( WEP ) 
キーと同じを設定します。 


[0 K ] をクリックします。 


6 AirStation の検索が始まります 0 


•—の段階では、本製品と AirStation 
の暗号 ( WEP ) 設定が異なるため、左 
の エラー メ ツ セージが 表示されます 
が'、 [0 K ] をクリックしてくださし、。 


8 検索が終了したら、イーサネットコンバータマネージヤを閉じます。 


Ea 


〇 


イーサネットコンル 


!にロヴオン出来ませんで•した。 


22 WLI - T 1- S 11 G ユーザー ズマニュアル 




































































A i 「 Station が黒で表示されたことを 
確認します。 



^ 1 t^m 


確認が終わったら、本製品の設置をおこないます。 


AirStation の WEP 設定を戻す 


1 AirStation に付属のマニュアルを參照して、 WEP 設定を元の設定に戻してくださし、。 

2 AirStation のマニュアルを参照して、クライアントマネージャを起動します。 

3 


4 


5 


1^ AIRC 0 NNECT -クライアン 

ト マネージ V 

|ファイル ( E ) 編集®表示站音理 ( M ) ヘルブ⑻ 

閉⑽… 

上番き保存迄） 

名前を付けて保存(が... 


ルーブ名 1転送速度 



(m \ in 川1犠 

) - 

播?^ 丁スト(エ） ► 

オプション®... 

終了 M 



ESS - ID ： 


無線チャンネル◎: |14チャゴ 


([FF7709QROUP ]h- 


通信モード ( M >: 

|エアステーン 3 ン経由通信 (11 Mbps ) 」 

よく使う ESS -: 


ESS-ID 無線チヤ...掊続先 

追加込)》| 


«肖リ除 ( fi ) | 



、こ OK J ) 自 助検出 < P ... |― キャン IZ ル - [■ 


「ファイル」一「手動設定」を選択し 
ます。 


(yrg] 「 ESS - ID 」 欄に AirStation の ESS-ID 
が入力されていることを確認しま 
す0 


■<200 「0 K 」 をクリックします。 


ESS-ID を' FF 77 
F !P アドレスを再取得する 


暗号化のキー哑 

文宇迄)： r 

r 16 iigj [( WiFi )( N )： |~ 


"| ) キャン lz ル I ~ 


( T^S 「暗号化のキー」欄に Ai 「 Station に 
設定した暗号 ( WEP ) キーを入力しま 
す0 


-<200 「0 K 」 をクリックします。 


■セットァップ 


WLI - T 1- S 11 G ユーザーズ マニュアル 23 






































































仙也 本製品の設置 

本製品をネットワーク機器に接続します。 
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お出 1: 如 i 設定の確認 

設置が完了したら、正しく設定されているか確認します。 



1[スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] -[イーサネットコンバータ]— 
[イーサネットコンバータマネージャ]を選択します。 

イーサネットコンバータマネージャが起動して、自動的に検索が始まります。 


2 



( 1 mm 


(OVM 


WU - T 1- S 11 G が表示されたら設定は 
完了です。 


[閉じる]をクリックして、イーサ 
ネットコンバータマネージヤを終了 
します。 
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MEMO 
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